8 PASSOS PARA PINTAR
8 STEPS TO PAINT
8 ETAPES POUR PEINDRE

CATALOGO DE CORES
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Choose your color / Choisissez votre couleur
As cores tém vérios significados, representam vérias coisas, uma delas, a sua
personalidade. Procure a sua cor no nosso catalogo.

Colors have several meanings, they represent several things, one of them, your personality.
Look for your color in our coler card.

Les couleurs ont plusieurs significations, elles représentent plusieurs choses, I'une d'elles, votre
personnalité. Cherchez votre couleur dans notre catalogue.

Faca um teste de cor

Make a color test / Faites un test de couleur

Esta indeciso na cor que quer para a sua parede? Pode fazer uma primeira
simulagdo no simulador de cor do nosso site, depois faga um teste de cor com
a Tinta FirstColor antes de pintar.

Are you undecided on the color you want fer your wall? You can make a first simulation in our
website color simulator, then do a color test with FirstColor before painting.

Etes-vous indécis sur la couleur que vous voulez pour votre mur? Vous pouvez faire une
premiére simulation dans notre simulateur de couleur de notre website, ensuite faites un test
de couleur avec la FirstColor avant de peindre.

Escolha o acabamento
Choose the finish / Choisissez la finition

Pode escolher entre estes trés tipos de acabamento: acetinado (mais brilho e
super lavével), semi-acetinado (meio brilho e facilmente lavével) e mate (sem
brilho e moderadamente lavéavel, com excegdo da tinta Super Lavavel Mate).

You can choose between these three types of finish: satin (more gloss and super washable),
semi-satin (medium gloss and easily washable) and matte (dull and moderately washable,
except for Super Lavével Mate),

Vous pouvez choisir entre ces trois types de finition: sating (plus brillant et super lavable),
semi-satiné (brillant moyen et facilement lavable} et mat {teme et modérément lavable, sauf
la peinture Super Lavével Mate).

Escolha o produto

Choose the product / Choisissez le produit

Temos alguns produtos selecionados para si: Linamate | Linasoft | Linasilk,
Niloplaste, Plastolina e Super Lavével Mate, entre outros. Escolha o seu
produto, em caso de dividas visite-nos em www.marilina.pt.

We have some selected products for you: Linamate | Linasoft | Linasilk, Niloplaste, Plastolina
e Super Lavével Mate, amang others. Choose your product, if you have any questions, you
can visit us at www.marilina.pt.

Nous avons des produits sélectionnés pour vous: Linamate | Linasoft | Linasilk, Niloplaste,
Plastolina e Super Lavdvel Mate, entre autres. Choisissez votre prnduit, en cas de doute, vous
pouvez nous visiter en www.marilina.pt.

Calcule a quantidade de tinta
Calculate the amount of product / Calculez la quantité pour peindre

Altura x Largura (excluindo portas e janelas) de cada parede = Area de parede a
intar (somatério das éreas das paredes a pintag
\rea total a pintar + Rendimento médio do produto = Litros por deméo

Litros por demao x Numero demdos necessarias = Quantidade de tinta

Height x Width (excluding doors and windows) = Surface to be painted (sum of the walls areas
to be painted)

Surface to be painted + Coverage of the product = Liters per coat

Liters per coat x Number of coats required = Totality of the paint

Hauteur x Largeur (sauf portes et fenétres de chagque mur) = Surface & peindre (somme des
surfaces des murs a peindre)

Surface total 3 peimfﬂe + Rendement moyen du produit = Litres par couche

Litres par couche x Nombre de couches requises = Quantité de peinture

Verifique as condicées da parede

Check the wall conditions / Vérifiez les conditions du mur

Ve[iﬁc; e se existemn fissuras, salitre ou descasques na parede, podendo
retifica-los com a nossa gama de Produtos Complementares e aplicar um
primario adequado.

Check for cracks, efflorescences on the wall, and you can rectify them with our range of
Complementary Products and apply a suitable primary.

Vérifiez 5'il existe des fissures, des efflorescences sur le mur et vous pouvez les rectifier avec
notre gamme de Produits Complémentaires et appliquez un primaire approprié.

Acessorios de pintura necessarios
Required paint accessories / Accessoires de peinture nécessaires

Os materiais necessarios para fazer a sua pintura sdo os seguintes: tinta, rolo,
trincha, pincéis e/ou pistola (dependendo das tintas), tabuleiro, cabo extensor,
fita isoladora, luvas e plastico de protegio.

The materials needed to make your painting are the following: roller, brush, brushes andfor
spraygun (depending on the paints), tray, extension cord, insulation tape, gloves and
protective plastic.

Les matériaux nécessaires pour réaliser votre peinture sont les suivants: rouleau, pinceau, et

fou pistolet (selon les peintures), plateau, rallonge, ruban isolant, gants et plastique de
protection.

Maos a obra!

Let's go paint / Mise en ceuvre
Depois de o espago estar preparado, maos a obra!
After the space is prepared, let's go paint!

Aprés que |'espace soit préparé, mise en oeuvre!

Color Card | Carte de Couleurs
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TD 9P79 - Blanc de Blanc

TD 6P22 - Branco Cream

TM 1684 - Branco Verdadeiro § A

TD 16P3 - Branco Frigo

TD 8P12 - Bege Rosado

TD 3P22 - Cinza Palido

TD 5P99 - Cristal White

TD 26P9 - Branco Sky

TD 2P11 - Branco Puro

TD 1P72 - Branco Marfim

TD 6P25 - Chd Branco

TD 566 - Branco Cinza

TD P872 - Supernova

TD 9133 - Branco Nuvem

TD 56C8 - Cinza Névoa

TD 8P24 - Mauve Carline

TD 7420 - Cinza Glaciar

TD POBY - Branco Trigueiro

TM 5278 - Cinza Paris

TD 7510 - Cinzento Mar

TM 1662 - Branco Maresia

TD 20P2 - Branco Agucar

TD 565 - Branco Rosa

TD 2279 - Orguidea

TD 9517 - Concha

TD 2P12 - Branco Cameélia

TD 4C55 - Cinza Mivemn

a: TD 3499 Rosza Sonho

TD 3712 - Rosa Primavera

TD R601 - Rosa dos Ventos

TD 3283 - Rosa Velho

W

TD 3499 - Rosa Sonho

TD 3279 - Rosa Brava



Cor aproximada: Th 8878 Amarelo 639U

TM 0100 - Branco Sujo M S A

TD 561 - Magnaolia A

TD 586 - Damasco ® BC A
TD 570 - Rosa Japao LN
TD 576 - Salmao L 2]

TD 2220- Morangulto @ BC C

TD 3280 - Rosalmpéric 5 @ C

TD 517 - Alabastro 5

=

TM 8878 - Amarelo 039U @ BC C

TD 2969 - Laranja
ise
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o

TD 524 - Telha ZeBCC

TM 9167 -Vermelho & @BC C

-
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TD 523 - Tijolo = @BC C

TD 3282 - British ©eBC C

TD 1322 - Tropical

TD 1320 - Aveia

TD 1329 - Duna

@®BC C

TM 8298 - Amarelo Logo @ BC C

TD A223 - Citrino

TD 589 - Mostarda

TD 2549 - Laranja
Vitamina

® BCC

® BCS5C

® BCC

Cor aproximada: TD 8324

TD 564 - Améndoa

Doce

TM 0328 - Marfim M

TM 0329 - Alabastro M

TM 0307 - Beje M

TD 1336- Champanhe

TD A224 - Camel

TM 0303 - Baunilha M

Terracota

5A

5A

® 5A

A

TD 2207 - Alto Alentejo L]

TD 2218 - Baixo Alentejo @ B

TD 8326 - Terracota EesScC

-

TD 8580 - Dutono 5

TM 0900 - Ferrugem we B

TD 3521 - Display ® EBCC

TD 3711 - Tendéncla

TD 9668 - Branco Primavera 5 A

TD 516 - Pedra S A

TD 9508 - Leziria

TD 8579 - Castanha

TD 514 - Camurga Ze58

TD 532 - Cinza Pombo <]

TD 521 - Chocolate e 5C



TD 226 - Améndoa

TD 1321 - Banana

TD 1548 - Egipto

TD 1552 - Nata

TD 518 - Branco Pérola

TD 6464 - Funcho

TD 6421 - Mineral

wimada: TD 6422

TD 9515 - Ambiental

TD 583 - Azul Bébé

TD 5436 - Horténcia

TM 0621 - Azul Verdo

TD 6465 - Verde Taipé

TD 5795 - Azul Bali

TD 6423 - Jade

Cor apraximacs: TM 6508 Azul Ultramaring

54 TD 9513 - Polo Norte A TD 5377 - Azul Nuvemn A
A TD 1D80 - Pistacho A TD 5373 - Céu Aberto A
A TM 0701 -Verde Musgo A TD 577 - Azul Oceano B A
A TD 6422 - Verde Lago L | TD 596 - Azul Timor GecC

—

|

i

|

|
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|

|
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A TD 510 - Verde Mar 2= B TD 4299 - Anilado A

A TM 0705 - \Verde Figo Zec TD 5372 - Jeans B @BCC

TM 6508 Azul

A TD Z737 - Blue Emerald ®C
Ultramarino

L eBCC

TD P878 - Nebelina A
TD 573 - Azul Claro A
TD 5437 - Azul Fantasia A

TD Z310 - Azul Urbano -]

TD 5556 - Azul Lago =B

=

TD 231 - Azul Safira e

TD 5557 - Azul Space & @ BC C

TD 553 - Cinza 5 A
TD €425 - Artico 5 A
TD €360 - Cinza Zinco 5 A

TD 7492 - Cinza Ciclone 5 A

TD 2C41 - Cinza Tropical 5 A

@

TD €146 - Gris Azulado

TD1C59- CinzaMetal @ 5 C



LINAMATE | LINASOFT | LINASILK

NO_AR_INTERIOR

> A+l Bl ¢
- Tinta aquosa para aplicagdo em paredes e tetos interiores.

- Water based paint for interior walls and ceilings.
- Peinture aqueuse pour les murs et plafonds en interieurs.

APLICAGAO INTERIOR DILUIGAO
APPLICATION INTERIOR DILUTION
APPLICATION INTERIEUR DILUTION

[
Agua / Water / Eau

1* demdo: 10 - 20%
1st coat: 10 - 20%
1ére couche: 10 - 20%
2* e 3* demédos: 5-15%
2nd and 3rd coats: 5-15%
2éme et 3éme couches: 5-15%

SECAGEM
DRYING TIME

RENDIMENTO
COVERAGE
SECHAGE RENDEMENT
Repintura - 3 a 6h

Refinish - 3 to 6h
Entre couches - 3 a 6h
10-16 m*/L/demao
10-16 m*/L/coat
10-16 m*/L/couche

PLASTOLINA

Marilina

TINTAS
PLASTOLINA

- Tinta aquosa para aplicagdo em paredes e tetos exteriores e interiores.

- Water based paint for exterior and interior walls and ceilings.

- Peinture aqueuse pour les murs et plafonds en exterireurs et interieurs.
APLICAGAO

EXTERIOR |INTERIOR DILUICAO
APPLICATION EXTERIOR | INTERIOR DILUTION
APPLICATION EXTERIEUR | INTERIEUR

IR Qe =

Agua / Water / Eau
1* demdo: 10 - 15%
1st coat: 10-15%
1ére couche: 10-15%
2° e 3* demaos: 5-10%
2nd and 3rd coats: 5-10%

2éme et 3éme couches: 5-10%
SECAGEM RENDIMENTO
@ DRYING TIME COVERAGE
SECHAGE RENDEMENT
Superficial - 1Th =
Superficial - 1Th m/L
Superficiel - 1h
Repintura - 3 a 5h 10-14 m?/L/deméo
Refinish - 3 to 5h

10-14 m?#/L/coat
Entre couches - 3 a 5h

10-14 m3/L/couche

SUPERLAVAVEL MATE

MNarilina

LAVAVEL'

PELICULA LAMATL
ALTO RENDIMENTS

- Tinta aquosa super lavavel para a pintura de paredes e tetos interiores.
- Super washable water based paint for interior walls and ceilings.
- Peinture aqueuse super lavable pour les murs et plafonds en intérieurs

APLICAGAO INTERIOR DILUICAO
APPLICATION INTERIOR DILUTION
APPLICATION INTERIEUR

2@ =

Agua / Water / Eau
1* deméo: 10 - 15%
1st coat: 10-15%
1ére couche: 10-15%
2" e 3* demédos: 10%
2nd and 3rd coats: 10%

2éme et 3éme couches: 10%
SECAGEM RENDIMENTO
@ DRYING TIME COVERAGE
SECHAGE RENDEMENT
Superficial - Th -
Superficial - 1h m/L
Superficiel - 1h

Repintura - 4 a 6h
Refinish - 4 to 6h

10-14 m?/L/deméao
Entre couches - 4 a 4h

10-14 m2//coat
10-14 m#//couche

RN Qe :

NILOPLASTE

Marilina

TINTAS

NILOPLASTE

e

- Tinta aquosa para aplicaf;éo em paredes e tetos exteriores e interiores
- Water based paint

or exterior and interior walls and ceilings.

- Peinture aqueuse pour les murs et plafonds en exterireurs et interieurs.

APLICAGCAO EXTERIOR |INTERIOR DILUICAO
APPLICATION EXTERIOR | INTERIOR DILUTION
APPLICATION EXTERIEUR | INTERIEUR

=

Agua / Water / Eau
1° demado: 10 - 15%
1st coat: 10-15%
1ére couche: 10-15%
2" e 3" demados: 5-10%
2nd and 3rd coats: 5-10%

2éme et 3éme couches: 5-10%
SECAGEM RENDIMENTO
@ DRYING TIME COVERAGE
SECHAGE RENDEMENT
Superficial - 1h
Superficial - 1h

m/L
Superficiel - Th

Repintura - 3 a 5h

Refinish - 3 to 5h

10-14 m2/L/demao
Entre couches - 3 a 5h

10-14 m3/L/coat
10-14 m?/L/couche



LLETZUTLE

TINTAS

TINTAS MARILINA, S.A.

Zona Industrial Maia |

Rua Joaquim Silva Vicente, Lote 131
4470-434 Maia

Tel. 224 853 080 Fax: 224 893 358
geral@marilina.pt

www.marilina.pt

GPS: 41°15' 12" N 8°38' 2" W

ALMANCIL

Avenida Eng® Duarte Pacheco,
n® 192, R/c Dto.

8135-104 Almancil - Loulé

Tel. 289 115 286
almancil@marilina.pt

GPS: 37°05'08.8"N 8°01'40.7"W

ALMADA

Rua D. Jodo de Castro, n® 35B - R/c
2800-104 Almada

Tel. 212 741 322
almada@marilina.pt

GPS: 38°40'39.5"N 9°09'49.3"W

CASCAIS

Estrada Nacional 249, Km 4
2785-259 S. Domingos de Rana
Tel. 214 452 723 Fax: 214 452724
cascais@marilina.pt

GPS: 38°43'16.4"N 9°20'19.9"W

ESTORIL

Rua Conde Bardo, n° 55, R/c Esq.
2645-618 Alcabideche

Tel./Fax: 214 693 466
estoril@marilina.pt

GPS: 38°43'54.4"N 9°24'09.6"W

FAMALICAO

Avenida da Riopele, n° 793
4770-405 Pousada de Saramagos
Vila Nova de Famalicio

Tel./ Fax: 252 058 854
famalicao@marilina.pt

GPS: 41°25'38.9"N 8°25'49.4"W

FELGUEIRAS

Avenida Doutor Ribeiro Magalhdes, n° 573

4610-108 Felgueiras
Tel. / Fax: 255023739
felgueiras@marilina.pt

GPS: 41°21'34.7"N 8°11'28.4"W

GUIMARAES

Rua de S. Torcato, n® 1146, Azurém
4800-024 Guimardes

Tel./Fax: 253 531 071
guimaraes@marilina.pt

GPS: 41°27'05.3"N 8°17'12.1"W

E E u /tintasmarilina
. /tintasmarilina

E- N} /company/tintasmarilina

LISBOA

Rua de 5. Paule, n® 71

1200-426 Lisboa

Tel. 213 467 314 Fax: 213 422 018
lisboa@marilina.pt

GPS: 38°42'30.3"N 9°08'44.4"W

MANGUALDE

Rua da Azurara da Beira, n® 40
3530-273 Mangualde

Tel. / Fax: 232 113 953
mangualde@marilina.pt
40°36'16.1"N 7°45'23.3"W

MEALHADA

Aw. da Floresta - Edificio Nacional 1,137
3050-347 Mealhada

Tel. 231 205 354 Fax: 231 204 041
coimbra@marilina.pt

GPS: 40°23'12.7"N 8°27'03.2"W

RIO TINTO

Rua Infante D. Henrique, n° 436, 448
4435-286 Rio Tinto

Tel. 224 882 192/3 Fax: 224 882 194
riotinto@marilina.pt

GPS: 41°10"14.9"N 8°32'48.1"W

SANTAREM

Av. Grupo Forcados Amadores de
Santarém, n® 2

2000-181 Santarém

Tel. 243 323 564 Fax: 243 324 387
santarem@marilina.pt

GPS: 39°13'39.3"N 8°41"17.1"W

TOMAR

Rua Voluntérios da Reptiblica,

n® 58/60 R/c

Sta. Maria dos Olivais

2300-489 Tomar

Tel. 249 311 148 Fax: 249 312 062
tomar@marilina.pt

GPS: 39°36'21.9"N 8°24'30.7"W

VILA REAL

Rua Vasco Sameiro, Bloco C - Loja 48
Reta de Mateus

5000-282 Vila Real

Tel. 259 378 465 Fax: 259 378 466
vilareal@marilina.pt

GPS: 41°17'52.4"N 7°43'19.0"W

BE JOMER - Portugel

DCI-CATM-1-MAR23  PV.P.- 2,80€

SIMULAR ANTES DE ESCOLHER!

Va ao nosso site e no simulador de cor pode criar todas as
combinacdes que quer para a sua divisao!

www.marilina.pt

¥/

FirstColor ioea. paratestes pe cor

ESTA INDECISO NA COR QUE QUER PARA A SUA DIVISAQ?
Experimente e escolha a sua cor ideal!

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

(A) - Cores Leves | Light Colors | Couleurs Claires

(B) - Cores Médias | Medium Colors | Couleurs Medium

(C) - Cores Fortes | Strong Colors | Couleurs Vives

(S} - Cor afinavel em Tinta de Silicato | Color tintable in Tinta de Silicato
Couleur réglable en Tinta de Silicato

(BC) - Baixo poder de cobertura | Low coverage | Faible couverture

@ Cores nio afindveis no Niloplaste | Color non tintable in Niloplaste
Couleur non réglable en Niloplaste

M 56 para interior no Marilina Mix | Only for interior on Marilina Mix
Seulement pour l'interiuer en Marilina Mix

I Cores ndo apliciveis no exterior em éreas extensas.
Colors not applied in the exterior in large areas.
Couleurs non applicables en grandes zones a I'exterieur.

Antes da aplicagdo recomendamos a leitura da Ficha Técnica e Ficha de Dados de Seguranga do
produto em www.marilina.pt.

Before the application we recommend reading the Technical Data Sheet and Safety Data Sheet of
the product at www.marilina.pt.

Avant |'application, nous vous recommandons de lire la fiche technique et la fiche de données de
sécurité du produit en www.marilina.pt.
Nota: Nio obstante todos os cuidados na execugdo do catélogo, podem existir variagées na cor,

pelo que recomendamos que seja feito um teste de aplicagao final.

Note: Despite all the care in the execution of this catalog, there may be variations in color, so we
recommend a test before the application.

Note: Malgré toute |'attention dans |'exécution du catalogue, il peut exister des variations de
couleur, donc nous recommandons de faire un test d'application final.
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